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Технические требования к макетам
Размеры рекламных макетов с полями под обрез
Первая обложка – 212х185 мм
Вторая, третья, четвертая  обложки – 217х300 мм
Обложки с клапаном:

Разворот под клапаном обложки – 418х300 мм 
Клапан второй или третьей обложки – 205х300 мм
1 полоса – 217х300 мм
1/2 полосы – 217х140 мм (горизонтальный) или 103х300 мм (вертикальный)
1/3 полосы – 217х90 мм
1/4 полосы – 217х65 мм 

Текст, логотип и другие элементы оформления, которые гарантированно не должны попасть под обрез, располагать не ближе 15 мм от обрезного края макета. 

Форматы файлов
Растровые: 

Программа Photoshop ( версии до CS5), форматы файлов: TIFF, PSD.

Векторные*: 

Программа Adobe Illustrator (версии до CS5), форматы файлов:  AI, EPS (+ link-файлы). 
Программа Corel Draw (версии до X5), формат файлов:  CDR  (без прозрачных объектов, + link-файлы). 

Программа InDesign (версии до CS6), формат файлов: INDD (+ link-файлы)

*При использовании векторных программ, возможен прием макетов в формате PDF  полиграфического качества (высококачественная печать) СТРОГО БЕЗ ТИПОГРАФСКИХ МЕТОК!
Цветовая модель макетов: CMYK.

Цвет черного текста: C=0, M=0, Y=0, K=100.
В смесевых цветах общая сумма цветов не должна превышать 300%.

Масштаб всех растровых изображений – 1:1, плотность – 300 dpi.

Все шрифты в кривых.
Размеры шрифтов в растровых файлах: рубленые – не менее 10 pt,  антиквенные – не менее 12 pt. При использовании меньших размеров шрифтов, готовить макеты в векторных форматах. 

Архивирование файлов –  Zip, Rar. 

Прием рекламных макетов

Макеты принимаются только в цифровом виде. 
При размерах файла менее 20 Мбайт по электронной почте: rec-tech@mail.ru.

При больших размерах файла с http- или ftp-адресов (файлообменников).
Файлы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не пригодны для печати - возможность их приема и доработки обсуждается дополнительно с нашими специалистами. 
